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PROTECCION SOLAR

Descripcion Accionamiento Acabados
Toldo con sistema cofre que se distingue especialmente — Manual . Lacado segun normativa QUALICOAT
por su versatilidad y adaptabilidad a multitud de aplicacio- Motorizado Tornilleria de acero
nes, gracias a sus posibilidades de fijacion y a la facilidad . . .
> gractas posil ' Y . Automatizado inoxidable
de instalacién que se consigue con sus soportes. |
|
Ideal para instalar <o
. En terrazas ] P
L}
Dimensiones Clasificacion
norma Europea: clase 2 (x)
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Sujecion
Frontal Lineas minimas con brazos ART 350
Atech Nodeb Salida brazos
° de brazos
echo 1,50 m. 1,75 m. 2,00 m. 2,25m. 2,50 m. 2,75m. 3,00 m.
2 1,95 m. 2,20m. 2,45 m. 2,70 m. 2,95 m. 3,20m. 3,45 m.
Sistema de
transmisién de la tension Destaca por
Este toldo se beneficia
; - Su disefo basado en lineas suaves y redondeadas, con formas que ocul
de la fuerza y resisten - . L
cia de los brazos invi - tan los elementos mecanicos de fijacion.

el sistema de tension purada estética.
interna ART SYSTEM, i - Su rapidez de instalacién, ya que permite su premontaje en el taller.
que mejora la transmi - « (x) Un eficaz sistema de alineacion de los brazos para que encajen

sién y alarga la vida del ajustadamente en el alojamiento cofre, lo que garantiza un cierre perfecto.
sistema.

Ay

sibles ART 350, con r - - Encajar perfectamente en los ambientes mas exigentes gracias a su de
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