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Composicion / Composition 100% Fibra acrilica tefiida en masa /
P P 100% Solution Dyed Acrylic Fibre
120cm /47" + 1% (Estandar / Standard)
Ancho / Width
220/250/300cm-86"/98"/118"+1%
(Opcional / Optionally)
Peso / Weight 300 g/m? +5% UNE 53352
Acabado especial “Infinity” para toldos, anti-
. manchas, antimoho y resistente al agua /
Acabado / Finish Special finish “Infinity” for awnings. Anti-stain,
rot-proof and water resistant
Columna de agua / Water Column >300 mm %\182?\] IS0
Repelencia al aceite / Oil Repellency =5
Repelencia al agua / Water Repellency >5
Resistencia a la traccion Urdimbre / UNE ENISO
0]
Tensile Strength Warp 130daN/5em +5% 13934-1
Resistencia a la traccion Trama / UNE ENISO
o,
Tensile Strength Weft /8daN/5em +5% 13934-1
Resistencia al desgarro Urdimbre / o
Tear Strength Warp 4daN +10% UNE 53326
Resistencia al desgarro Trama /
+ o,
Tear Strength Weft 3daN +10% UNE 53326
_ UNE EN ISO
Solidez a la luz / Colour Fastness 7-8 105 BO?
Longitud de pieza / Roll Length 60 m / 65,64 yds
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