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1 INTRODUCCION

Este manual ha sido redactado por el fabricante para proporcionar las indicaciones necesarias a las personas
autorizadas para realizar las operaciones de ensamblaje de los componentes que forman el producto. SE
prohibe quitar, sobrescribir o modificar las paginas del manual y su contenido.

Las operaciones deben ser ejecutadas por personal que posea los requisitos técnico-profesionales conformes
con las leyes o normas nacionales vigentes en la materia.

Este manual debe conservarse integro en todas sus partes y en un lugar de facil acceso.

El fabricante se reserva el derecho de actualizar los productos y los manuales correspondientes, sin estar por
ello obligado a actualizar los manuales anteriores.

El fabricante se reserva todos los derechos sobre este manual: no se permite reproduccién alguna, total o
parcial, sin autorizacién por escrito de aquél.

1.1 Simbolos utilizados en el manual
A continuacion se indican los simbolos de ADVERTENCIA usados en este manual.

indicaciones y consejos utiles que se deben respetar para garantizar una instalacién
y/o un mantenimiento correcto del toldo. La inobservancia de estas indicaciones,
puede comprometer la integridad y la resistencia del producto.

/\

iPELIGRO Para el Operador! Instrucciones e indicaciones que se deben valorar
y seguir atentamente. Si no se respetan estas indicaciones, se puede comprometer la
seguridad de las personas.

1.2- Requisitos del personal

El personal encargado de esta operacion debe poseer conocimientos técnicos del producto, adquiridos durante,
al menos, dos afnos de experiencia o por medio de un curso adecuado de formacion técnica.

1.3+ Equipo necesario

Para garantizar la instalacion correcta del toldo, y de consecuencia, el funcionamiento ideal del producto

terminado, es necesario disponer de las siguientes herramientas:

= atornillador;

= una burbuja de nivel;

= hilo;

= set completo de herramientas;

= herramientas para trabajar en altura (andamios mdviles, escaleras, andamiajes, plataformas aéreas, etc)
que respeten las normas de seguridad vigentes de las personas en los lugares de trabajo.

/\

Los tornillos utilizados con los componentes de aluminio deben apretarse con una
fuerza max. de 20nm (=2Kgm).una fuerza de apriete mayor provocaria la rotura de
las fusiones y daios al tornillo inox. Se recomienda usar un atornillador y llaves
dinamométricas.

/\

utilizar atornilladores de baja velocidad: una velocidad elevada de atornillado de los
tornillos inox puede provocar agarrotamientos de las roscas, particularmente entre
los tornillos y las roscas inox/inox e inox/aluminio.

/\

En los soportes con doble tornillo se aconseja atornillar de modo equilibrado los
dos tornillos de apriete, distribuyendo la fuerza de apriete alternativamente en los
dos tornillos hasta un maximo de 20nm.un apriete desbalanceado puede provocar
tensados anémalos en la fusién que pueden provocar el hundimiento inmediato de la
misma o problemas futuros causados por solicitaciones externas en el toldo (por ej,
golpes de viento).
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1.4- Contenido del embalaje
El toldo se entrega ya con perfiles guia, tejido, mando y los accesorios opcionales requeridos.

@

mantener los accesorios ensamblados como fueron suministrados.

2 Seguridad
2.1- Informacion general de seguridad

= Durante todas las operaciones descritas en el presente manual, cerciorarse que en la zona de trabajo
esté presente EXCLUSIVAMENTE el personal encargado de los trabajos. (ver cap. 1.2 “requisitos del
personal”)

= No apoye objetos sobre la lona del toldo.

= Esta prohibido colgarse o apoyarse en el toldo: se corre riesgo de graves lesiones para las personas, asi
como de danos al propio toldo.

= Pdngase prendas y equipamiento de proteccion individual previstos por las normas vigentes en materia de
seguridad en el lugar de trabajo.

A\

Las operaciones de instalacién, regulaciéon y mantenimiento extraordinario del toldo
deben ser realizadas exclusivamente por personal técnico especializado y cualificado.

®

Se prohibe instalar o colocar escaleras de mano u otros objetos fijos cerca del toldo
para evitar reducir los espacios necesarios para la instalacion.

®

El toldo no debe aflojarse jamas mas alla de la tension de los brazos porque el toldo
puede retornar por debajo del tubo y arruinarse.

2.2- Requisitos para trabajar con seguridad

= Lainstalacion se debe realizar cumpliendo plenamente la normativa establecida por el Decreto del Presidente
de la Republica Italiana 164/56 y por el D.L. 494/96 para lo referente a la seguridad de las personas.

= Compruebe, antes del uso, que los elementos provisionales utilizados (plataformas de escalas, escaleras,
andamios, etc.) y todos los equipos de proteccion individual (arneses, correas de seguridad, etc.) se ajusten
a las normas y estén en buen estado.

= Utilice siempre los equipos de proteccion individual adecuados.

= En caso de mas de un instalador, es necesario coordinar sus trabajos.

= Los operadores deben comportarse de conformidad con las instrucciones de seguridad recibidas.

= En caso de que el toldo se deba montar en un piso mas alto que la planta baja, es necesario delimitar y cerrar
el area durante la subida al piso del toldo: asi no podra haber nadie bajo las posibles cargas suspendidas.

= Ate con firmeza el toldo, enrollando el cable o la eslinga alrededor de las partes preensambladas, de tal
forma que no se deslice de los componentes, lo que implicaria peligro de caidas.

2.3- Ambiente de trabajo

» Las operaciones de instalacién y mantenimiento extraordinario deben realizarse en un lugar suficientemente
iluminado (segun las normas especificas) de forma natural o artificial. De hecho, el operador debe tener
una buena visibilidad para los trabajos que debe realizar. Ademas, debe impedir que terceras personas se
acerquen a la zona de trabajo del toldo.
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Dimensiones Lanzarote

Médulo simple
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®

Si la pared estuviera escuadrada, el
montajedelcofre enlosestribos desoporte
podria ser dificultoso. Se aconseja, por
lo tanto, controlar la linealidad de los
estribos (principalmente si pudieran ser
mas de dos) y predisponer calzos para
obtener una linealidad correcta para una
buena instalaciéon. Se aconseja controlar
la linealidad con un hilo.

Instalaciodn de cofre, guias
10=Perforar la pared con el taladro en funcion al tipo » 9

de tornillos a disposicion y al tipo de albanileria en y columnas.
la posicién correcta.

FIG. 20

13 sDesembalar el toldo cuidadosamente para no
rozar los perfiles.

FIG. 18

11= Fijar los estribos al techo: introducir los tacos en  Para la instalacion del cofre es necesaria la
los orificios realizados y bloquear los estribos con  intervencién de dos operadores.

tornillos.

todas las operaciones de movilizacion
y elevacién deben ser realizadas con la
maxima prudencia, controlando que el
personal noencargado de las operaciones
esté rigurosamente a la distancia de
seguridad, es decir, que nadie se pare
debajo de cargas en suspension, firmes
o en movimiento.

FIG. 19

12-Si la instalacion del toldo es de ParEd, usar
los estribos correspondientes. Después de haber
calculado la posicién de los orificios en la pared,
fijarlos usando para cada una los cuatro tacos y los
correspondientes tornillos.
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*Instalacion del cofre @
Lanzarote

Las instrucciones de instalacién del
cofre en la pared son las mismas que las
instrucciones para la instalaciéon en el
techo.

- Instalacion guias Lanzarote

FIG. 21

14 sLevantar el cofre y posicionarlo en modo tal que
los indicadores de centrado correspondan con el
centro del soporte del cofre.

FIG. 29

17- Insertar las pletinas (A) con los tornillos
correspondientes en los orificios de los pies
donde se alojara la guia.

FIG. 22

15 sVerificar que el cofre y su asiento encastren
perfectamente.

FIG. 30

18¢<Fijar el pie al montante/pared donde se instalara
el toldo, usando los tacos correspondientes de
acuerdo con las “Tablas técnicas de instalacion”
(Cap.3).

Si la superficie estuviera escuadrada,
el montaje de los pies podria ser dificil.
Se aconseja, por lo tanto, controlar la
linealidad de los estribos y predisponer
calzos para obtener una linealidad
correcta para una buena instalacion. Se
16°Bloquear el cofre y el estribo, fijando la pletina (M) aconseja controlar la linealidad con un
con los dos tornillos (N) a la pletina (L). hilo.
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19 = Desde un extremo del toldo, deslizar la guia en los pies
(como en la figura), haciendo que las pletinas entren en
la ranura correspondiente del perfil guia.

20-Repetir la misma operacion en el otro extremo del toldo.

FIG. 32

21 = Extraer los casquillos de los tapones del cofre
para poder quitar el perfil superior del cofre.

22¢Insertar el kit cofre en las guias (fijadas con
anterioridad a los pies) y fijarlo con los tornillos
correspondientes(B).

Lanzarote

/\

controlar que el pasaje de la cuerda
sea correcto. consultar el cap. 6.1.1
“introduccion del motor” y alcap. 6.3
“introduccion de la cuerda“ del manual
de ensamblaje del toldo.

23 = Tensionar la cuerda en el terminal y bloquearla
en el sujetador de la cuerda.

FIG. 35

24 = Fijar el tapon en la guia con el tornillo
correspondiente con cuidado para no enredar la
cuerda.

25 = Repetir la misma operacion en el otro extremo
del toldo.

26 = Controlar que las guias sean paralelas en si y
que las diagonales de la tienda sean iguales.

27 = Introducir el perfil superior del cofre e intentar
abrir y cerrar el toldo.

/N\

asegurese de que durante el movimiento
de apertura y cierre del toldo no haya
personas no encargadas de la operacién
cerca de su radio de accion.
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