stilcondal

PROTECCION SOLAR

R-45

Persiana formada por lama recta de aluminio perfilado de 45 MM

CARACTERISTICAS TECNICAS CONSEJOS PARA ACCIONAMIENTOS OPTIMOS

ESPESOR NOMINAL RECOGEDOR CINTA

ALTURA DE CUBRIMIENTO

COVERING SURFACE 45 mm VSl s CELe Hasta / Un 0.6 ma
N° DE LAMAS POR M.L. DE WINCH BY CABLE P
ALTURA 22 ;

N° OF SLATS PER LINEAL METRE TRANSMISION MANIVELA WINCH

HEIGHT BY HANDLE Hasta/Up to 5 m2
T . ,40 mt. TUBULAR MOTOR Hasta / Up 7m2
WEIGHT PER SQUARE METRE 2,800 kgs.

UNIDAD DE EMBALAJE .

METRES PER BOX 360 ml. CONSEJOS PARA ACCIONAMIENTO OPTIMOS

LARGO DE PRODUCCION

MANUFACTURING LENGTH 5502 6.50 ml RECOGEDOR CINTA -Hasta 3 m2 TORNO A CABLE -Hasta 5 m2
DIAMETRO DE ENROLLAMIENTO

Altura (cm)

100 120 140 160 180 200 220 240 260

ALTURA

260 15 155 17 19 19 195 20 205 21
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