
AUTOBLOCANTE R-45

Persiana enrollable de aluminio extrusionado, formada por lamas 
rectas autoblocantes de 45 mm 

OPCIONES

Otras longitudes de fabricación.

ACABADOS DISPONIBLES (Selectores)

Carta colores RAL.
Muestrario lacado madera.
Muestrario anodizados.

DATOS TÉCNICOS

MODELO MATRIZ
PERÍMETROS (mm) LAMAS

POR METRO 
DE ALTURA

PESO TEÓRICO LONGITUD 
FABRICACIÓN 

(m)

Nº DE
BARRAS

EMBALAJE
(m / PACK)

ANCHO MÁXIMO 
RECOMENDABLE

(m)EXTERIOR TOTAL Kg/m lineal Kg/m2

Autoblocante R-45             01152 119 210 22,2 0,292 8,9* 6 10 60 2,7

JUNQUILLO R-45 000063 62 62 - 0,108 - 6 20 120 2,7

* El peso/m2 y las lamas/m indicados incluyen el junquillo.     

TABLA DE ENROLLAMIENTOS

CAJÓN 137 150 165 180 205 250 CAJÓN 155 185 205 210 215 245

ALUMINIO 90º LUXEBOX

ALUMINIO 45º SUBLIBOX

PVC DOBLE TABIQUE

ARTBOX

ARUTLAEJEAMALARUTLAEJEAMAL

Autoblocante 
R-45

Ø 50 930 1080 1400 1820 2420 3990
Autoblocante 
R-45

Ø 50 990 1680 1830 2290 2430 3810

0273034204220471046109906 Ø0993024203710041030104806 Ø

CERTIFICACIONES MARCADO CE

ENSAYO REFERENCIA RESULTADO DIMENSIONES (mm) *

Resistencia 
al viento LP 45 ERB Clase 6 1800 x 2090

UNE EN 13659:2004.
UNE EN 1932 “Resistencia a las cargas de viento”.  

Los resultados son para las medidas ensayadas, en caso de reducirlas se incrementarán proporcionalmente de manera positiva 
los valores de resistencia al viento.

* Dimensiones ancho x alto, referidas al paño visto de la persiana.
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