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CELOSÍA LAMA

GRADPANEL 120

GRADUABLE

Celosía de lamas orientables horizontales y verticales en aluminios.

La celosía GRADPANEL 120 se diseña con lamas tubulares de aluminio fabricadas con una 
aleación especial, recubiertas con pinturas termoendurecidas y montadas sobre un bastidor 
sobre el que pivotan. Se trata de un modelo altamente resistente a los fenómenos meteoroló-
gicos y a la intemperie y está disponible en colores de la gama Gradcolors.

Las lamas pueden girar hasta 125º, controlando así la entrada de la luz y ofreciendo la posibili-
dad de abrirlas o cerrarlas por completo. Gracias a ello se ahorra energía y se consigue una 
óptima climatización de la estancia.
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Mando

La altura “H” del mando puede 
variar ± 60 mm de la cota pedida 
según modulación.
 
Nota: Esta tabla está indicada 
para cercos con tubo de 40 x 40 
mm. Para los de 40 x 25 mm, se 
debe reducir la cota A 30 mm, 
para los de 50 x 50 mm, aumen-
tarla 20 mm. Se pueden fabricar 
en medidas intermedias a las 
indicadas en la tabla.
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Datos técnicos

Las lamas tienen unas medidas de 120 x 18 mm y se fabrican con un ancho máximo de 2,5 m. El 
cerco está fabricado con tubo de aluminio de 50 x 50 mm para el accionamiento a motor, y de 40 
x 40 mm o 40 x 25 mm para el resto. Es posible suministrar cercos con tubo de otras medidas.
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La celosía GRADPANEL 120 tiene una estética que permite aplicarlo en numerosas propiedades, 
como colegios, locales públicos, o�cinas, lucernarios, terrazas o fachadas entre otros. Puede adaptar-
se a bastidores pivotantes, correderos, �jos, a modo de toldo, proyectables, etc.

Su instalación es sencilla y ofrece la posibilidad de instalarla horizontal o vertical. En el primer caso, 
las lamas cierran de arriba a abajo, y en el segundo de izquierda a derecha según la orientación de la 
fachada. 

Diferentes métodos de apertura: mando directo en lamas, gatillo, manivela, pomo, a motor visto y a 
motor oculto. En caso de elegir el modelo a motor, es posible activarlo a distancia y adaptarlo a la 
tecnología domótica. 
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